
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  Le   spécialiste   de   l’endoscopie   industrielle

Itool System 

Le système intelligent d’inspection 

• Facile à transporter 
 
• Facile à installer 
 
• Facile à employer 
 
• Fiable et robuste 
 
 

Vidéo-endoscope 





 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

• La plate-forme d’imagerie  Itool est le centre du               
   système d'inspection vidéo, elle permet de gérer : 
 

- la lumière  
- l’image  
- les fonctions  numériques    

• Avec l'Itool les images peuvent être : 
 

- visualisées sur son écran LCD 
- identifiées grâce à une incrustation de textes 
- stockées sur une carte compactflash fournie    
- transmises à un PC grâce à son interface USB 

• Cette unité centrale est particulièrement compacte,  
   elle peut être utilisée dans sa caisse de transport . 
 

• Avec son armature en métal l’ Itool  offre une sécurité  
  d’utilisation  industrielle . 

Itool Hub 

• Poids - de 2,5 kg 
• Source de lumière micro arc 
• Carte de stockage CompactFlash 
• Incrustation de textes sur image 
• Option ceinture batterie    
• Possibilité d’enregistrement  
   de commentaires sonores  

Ecran LCD  
- Haute résolution 
- Repliable  

Lampe à micro arc 24 w Connecteur sonde vidéo 

Itool interfaces  
 
- entrée et sortie vidéo 
- entrée et sortie audio 
- fiche USB pour connecter un  PC  
- entrée pédale de pied . 

Carte de stockage compactflash 

Module éclairage 12V 
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Clavier anti-éclaboussures 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Modèle   diamètre   Longueur   béquillage   angle de béquillage   angle de vision   axe de vision   vision latérale  système vidéo    gaine        icase   ic +    

 6 mm          

                6 mm        6 mètres            0                       0°                         58°/90°               0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène     ok     ok 

                6 mm        8 mètres            0                       0°                         58°/90°               0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène              ok 

                6 mm      12 mètres            0                       0°                         58°/90°               0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène              ok 

                6 mm      15 mètres            0                       0°                         58°/90°               0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène              ok 

 6 mm - béquillage 4 

                6 mm      1.5 mètres           4        +/- 100° D/G 160°/130°       58°/90°               0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène     ok     ok 

                6 mm         2 mètres           4        +/- 100° D/G 160°/130°       58°/90°               0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène     ok     ok 

                6 mm         3 mètres           4        +/- 100° D/G 160°/130°       58°/90°               0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène     ok     ok 

                6 mm         6 mètres           4           +/- 90° D/G 90°/90°          58°/90°               0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène     ok     ok 

                6 mm      7.5 mètres           4           +/- 90° D/G 90°/90°          58°/90°               0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène     ok     ok 

 8 mm 

                8 mm        6 mètres            0                       0°                      28°/58°90°             0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène     ok     ok    

                8 mm        8 mètres            0                       0°                      28°/58°90°             0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène              ok 

                8 mm      12 mètres            0                       0°                      28°/58°90°             0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène              ok 

                8 mm      15 mètres            0                       0°                      28°/58°90°             0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène              ok 

                8 mm        1 mètres            2                  D/G 180°                28°/58°90°             0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène     ok      ok 

 8 mm - béquillage 4 

                8 mm      1.5 mètres           4        +/- 100° D/G 160°/130°  28°/58°/90°              0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène     ok     ok 

                8 mm         2 mètres           4        +/- 100° D/G 160°/130°  28°/58°/90°              0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène     ok     ok 

                8 mm         3 mètres           4        +/- 100° D/G 160°/130°  28°/ 58°/90°             0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène     ok     ok 

                8 mm         6 mètres           4           +/- 90° D/G 90°/90°     28°/58°/90°              0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène     ok     ok 

                8 mm      7.5 mètres           4           +/- 90° D/G 90°/90°     28°/58°/90°              0°/90°              OUI             PAL/NTSC   Tungstène     ok     ok 

Icase  

• L’ Icase est une caisse élaborée pour  accueillir  l’ Itool Hub  et 
l’Iseries Vidéo-endoscope . 

 

• Etanche, résistante à la chaleur et  robuste  elle permet à 
son utilisateur de transporter et  de protéger un équipement 
complet.  

Iseries la gamme 
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